Umlauf-

entsalzung

VDI 2035 Teil 1 und 2 m Das Vermeiden
von Schaden in Warmwasserheizanla-

. genist Ziel der Richtlinie. Gemeint sind
Steinbildung und Korrosion, entspre-

+ chend laufen die Forderungen der VDI
2035 auf die Behandlung des Heizungs-
+wassers hinaus. Fir den Heizungsbauer
bieten sich verschiedene Losungen wie
die Umlaufentsalzung an. = Tino Sarro

Eine stetig wachsende Zahl von Hei-
zungsherstellern besteht mittlerweile
auf die fachgerechte Befiillung von Warm-
wasserheizanlagen nach glltigen Richtlinien
gemaR VDI, SWKI oder ONORM. Im Scha-
densfall konnen Heizungs- und Anlagenbau-
ern bei Nichteinhaltung Haftungsprobleme
entstehen. Flr Deutschland gilt die VDI 2035,
die aus drei Hauptteilen besteht:

Der Vertrieb der Gerate von Elysator

zur Vollentsalzung fir das SHK-Handwerk
in Deutschland erfolgt tber die Firma Mag-
netic, 74547 Kupfer. Im Angebot sind trag-
bare Geréte und zwei fahrbare Geréte Profi

tragt in beiden Fallen 251/min.

Die Gerdte sind ausgeristet mit einem Leit-
fahigkeitsmessgerat am Ein- und Ausgang,
einem Durchfluss- und Mengenzahler sowie
einer Druckminderung. Die Entleerung des

der Baustelle erfolgen.

Nachtragliches Entsalzen des Hei-
zungswassers ist einer der Vorteile
des Umlaufverfahrens. Bei Grof3an-
lagen ist hierfiir eine zusatzliche Um-
walzpumpe - wie im Bild - sinnvoll.

Mobile Gerate 1

Mobil 25 und 50. Die Zahlen stehen fiir den
Harzinhalt in kg. Die Entsalzungsleistung be-

Harzes erfolgt liber ein integriertes Ventil am
Boden des Harzbehilters und kann auch auf

m Teil 1: Steinbildung (Kalkablagerung an
Warmelibertragungsflachen)

m Teil 2: Heizungswasserseitige Korrosion

m Teil 3: Abgasseitige Korrosion

Wahrend im ersten Teil eine zuldssige Zielhar-

te des Fiillwassers (iber das SAV (Spezifisches

Anlagenvolumen) definiert ist, die durch Aus-

tauschen von Kalzium und Magnesium ge-

gen Natrium erfillt werden kann, wird spa-

Bei Kleinanlagen reicht
meistens die Heizungspumpe
aus, um das Wasser im
Umlauf zu demineralisieren.

testens im zweiten Teil der Richtlinie klar, dass
die Sache in der Regel auf die Vollentsalzung
hinauslauft — also das Entfernen von Kalzium,
Magnesium und korrosiven Salzen wie Chlo-
rid, Sulfat und Nitrat. Auch ein Blick in Rich-
tung Alpen zum Schweizer Pendant - der
SWKI BT 102-01 - verdeutlicht, wohin die
Reise schlussendlich fiihrt: , Das Fill- und Er-
ganzungswasser muss entsalzt werden” (Art.
4.2.2, SWKI BT 102-01).

Grundsitzlich gibt es zwei gédngige Ver-
fahren zur Vollentsalzung: die Umkehrosmo-
se und das lonentauscherverfahren mittels
Mischbettharz. Ers-
teres Verfahren hat
fur viele Hand-
werksbetriebe eini-
ge Nachteile wie
die geringe Schiitt-
leistung und das
hohe Wartungsauf-
kommen fir die Membrananlagen. Deshalb
setzt sich das bewahrte lonentauschverfah-
ren mittels Kationen- und Anionen-Tauscher-
harz immer mehr durch.

Unterschiedliche Verfahren
fir den lonentausch

Bei den lonentauscherverfahren eignen sich
besonders solche Produkte, die es dem Instal-
lateur vor Ort ermdglichen, genau die Menge
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vollentsalztes Wasser zu produzieren, die der
Kunde tatséachlich zur Fillung seiner Anlage
bendtigt. Eine litergenaue Abrechnung ist
ebenfalls wiinschenswert sowie die Moglich-
keit, die Harzfillung der Apparaturen auch
auf der Baustelle schnell und sauber auszu-
tauschen, wenn die Wirkung erschopft ist.
Die Praxis sieht so aus, dass der Fachinstal-
lateur eine Neuanlage zundchst mit Rohwas-
ser fillt, da die erforderliche Spiilung einer
Neuanlage ohnehin nicht mit wertvollem
vollentsalztem Wasser erfolgt. Nach erfolgrei-
cher Druckpriifung und Spiilung
des Systems lassen sich dann ver-
schiedene Entsalzungsverfahren

der Leitfahigkeit wichtig, weil sich so die Er-

schopfung des Harzes tiberwachen lasst.

Fur das beschriebene Verfahren gibt es
mobile Fillapparate und zwar die bauglei-
chen Geréte Easy und Profi von Elysator sowie
Basic und Profi von Magnetic. Diese Produkte
erlauben eine Umlaufentsalzung mit bis zu
15001/h, bei einer Temperatur bis zu 60°C.
Bei Einbindung in den Heizungsriicklauf kon-
nen sogar im Heizbetrieb Bestandsanlagen
im Nachgang entsalzt werden, ohne diese zu
entleeren.

Tino Sarro ist Ge-
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ANZEIGE

anwenden. Weit verbreitet sind
Entsalzungspatronen in der Zu-
laufleitung. Diese haben hohere
Schiittleistungen als Membranver-
fahren, was eine groRRe Zeiterspar-
nis flir den Monteur bedeutet.
Dennoch kann mit Entsalzungspa-
tronen bei grofReren Anlagen die
Befiillung immer noch recht zeit-
intensiv sein, denn der Monteur
muss den Prozess (iberwachen
und dabei im Auge behalten, ob
das Harz noch die erforderliche
Leistung bringt.

Eine Alternative sind Umlauf-
verfahren. Bei einem von Elysator
entwickelten Verfahren schlielt
der Installateur den Entsalzungs-
apparat parallel zum Heizkreis
bzw. zu den Heizkreisen zwischen
den Verteilern an. Es ergibt sich
hierbei eine Teilstromentsalzung,
die bis zum gewilnschten Entsal-
zungsgrad fortzufiihren ist. Der
Uberwachungsaufwand  durch
den Installateur ist hier sehr ge-
ring. Bei kleinen Anlagen reicht
meistens die Kraft der Heizungs-
umwalzpumpe aus.

Bei groReren Objekten emp-
fiehlt sich eine zusatzliche, externe
Umwalzpumpe, wie es auch das
Bild aus dem Heizungskeller zeigt.
Hier wird das Entsalzungsgerat in
Reihe in den Ricklauf eingekop-
pelt. Theoretisch reicht ein einma-
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Sonnen-Seiten.

Alles fiir die Solarthermie: Solacept®.

Fast 60 Jahre Kompetenz in Warmemarkt und -technik
kommen lhnen jetzt auch fiir solarthermische Anlagen
zugute. Mit Solacept®, dem Solarthermie-Konzept von
Westfalengas: Im aktuellen Katalog finden Sie ein heraus-
ragendes Sortiment solarthermischer Anlagen und Kompo-
nenten. Herstellerunabhingig fiir Sie zusammengestellt,

in exzellenter Qualitdt, zu vernilinftigen Preisen. Und die

liges Umwalzen des Heizungswas-
sers aus, sofern das Harz ausrei-
chende Kapazitdt aufweist. Wich-
tig ist hierbei die Uberwachung
mittels Leitwertmessers am Ein-
gang der Entsalzungsapparatur.
Dort lasst sich ablesen, wann das
Wasser insgesamt die geforderte
elektrische Leitfahigkeit unter 100
ps/cm aufweist. Auch am Ausgang
der Fillapparatur ist die Messung

Energie mit der
Sie rechnen konnen

personliche Beratung gibt's gratis dazu.

Wann kommen Sie auf die Sonnen-Seiten? - Fordern Sie
jetzt kostenlos und unverbindlich Ihren Solacept®-Katalog
an! Rufen Sie an oder mailen Sie.

Westfalen AG - Westfalengas - 48136 Miinster
Fon (kostenfrei) 0 800/765 223 7 - Fax 02 51/6 95-1 29
www.solacept.de - info@solacept.de

www.sbz-online.de



