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Ein entscheidender Punkt bei geschlossenen Warmwasserheizungs-
anlagen ist der Korrosionsschutz der metallischen Bauteile. Durch

richtlinienkonforme Beflillung von Heizungsanlagen, die Reduktion
von geldsten Gasen wie Sauerstoff durch eine Mikroluftblasen-
Abscheidung und den Einsatz von Magnesiumanoden
in Kombination mit Magnetflussfiltern kénnen
Korrosionsschaden deutlich reduziert werden.

Korrosionsschutz von Heizungsanlagen

Magnesiumanode -
elne bewanhrte Methode

ie technische Weiterent-
wicklung von moder-
nen Heizungsanlagen
schreitet stetig voran - dies be-
trifft vor allem die zum Einsatz
(z.B.

sauerstoffdichte Kunststoffrohre

kommenden Materialien
bei FuBbodenheizungen, Metalle
und Legierungen fiir Bauteile wie
Warmetauscher) als auch den Ein-

satz von alternativen Energiesys-
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temen wie Erdwdrmesonden- und
Solaranlagen, Warmepumpen und
BHKWs usw.

Die Folge ist ein bunter Materi-
almix von metallischen Werkstof-
fen, welche unterschiedlich auf
die Wasserparameter reagieren.
Ebenso ermdglichen moderne
Presssysteme einen hoheren per-
manenten Sauerstoffeintrag in
das System und erhéhen somit

das Korrosionspotential.

Ursachen der Korrosion?
Unter Korrosion versteht
man die Reaktion eines
metallischen Werkstoffs mit
seiner Umgebung, die eine
messbare Veranderung des
Werkstoffs bewirkt und zu
einer Beeintrachtigung der
Funktion eines Bauteils oder
des ganzen Systems fiihrt

(Korrosionsschaden). Diese Reak-
tion istin den meisten Fallen elek-
trochemischer Art. Es kann sich
aber auch um chemische oder
um metallphysikalische Vorgange
handeln. Bei der Sauerstoffkorro-
sion reagiert der im Kreislaufwas-
ser geldste Sauerstoff beispiels-
weise mit dem Eisen im Stahl und
bildet I16sliche Verbindungen bzw.
Metallsalze, was schlieBlich zur
Beschadigung der Oberfldache bis
hin zu Durchbriichen fuhrt:

2Fe + 0, +2H,0 > 2 Fe(OH),
4 Fe(OH), + O, --> 4 FeO(OH),

Welche weiteren Eisenverbin-
dungen (z.B. Fe;0,, auch bekannt
als Magnetit) und Nebenproduk-
te, wie z. B.Wasserstoff, entstehen,
hangt auch von der Sauerstoff-
konzentration im Kreislaufwasser
ab.

SorbOx Li

Eine elektrochemische
Korrosion ...

(galvanische Korrosion) tritt
zwischen Metallen mit unter-
schiedlichen Standardpotentialen
auf, wenn diese in direktem elek-
trischem Kontakt sind und von
einem gemeinsamen wassrigen
Elektrolyten (leitfahige Salzlésung)
benetzt werden. Dies ist zum Bei-
spiel bei Heizungsanlagen der Fall,
wenn einzelne Komponenten aus
Edelstahl, Kupfer oder Aluminium
bestehen und vom Kreislaufwasser
durchstromt werden. Das Ausmal3
der Korrosion hdngt ferner noch
von den gel6sten Salzen, dem pH-
Wert und der Temperatur ab.

Elektrolyt und Sauerstoff

Beides wird fiir einen ablaufenden
Korrosionsprozess bendétigt. Wir-
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Schnittmodell und eine halb verbrauchte

Schutzanode eines Elysator Trio-10-Gerdtes

de ein Parameter fehlen oder deut-
lich reduziert werden, so wirde
die Korrosion so weit ausgebremst
werden, dass sie faktisch nicht
mehr ablduft. Das Elektrolyt ist in
diesem Falle das Heizungswasser
mit seiner elektrisch leitenden Ei-
genschaft. Folglich: Je hoher die
elektrische Leitfahigkeit und der
geléste  Sauerstoffgehalt, umso
schneller lauft eine Korrosion ab.

Schutz- oder auch
Opferanoden

Beim Anodenschutz mit hochrei-
nem Magnesium reagiert der im
Kreislaufwasser geloste Sauerstoff
bevorzugt mit dem unedleren Ma-
gnesium (und nicht mit dem Eisen)
unter Bildung von Magnesiumhy-
droxid bzw. Mg(OH),:

2 Mg + 0, + 2 H,0 > 2 Mg(OH),

Somit wird zum einen der pH-
Wert angehoben (basischer), der
Sauerstoff dem System entzogen

und die elektrische Leitfahigkeit
reduziert. Weiterhin laufen die
elektrochemischen Prozesse in
dem Sinne ab, dass das Magnesi-
um abreagiert und tiber einen lan-
geren Zeitraum zerstort wird. Nach
etwa drei bis sechs Jahren, wenn
die Opferanode verbraucht ist,
kann sie rasch und unkompliziert
durch eine neue Elektrode ersetzt
werden.

Schlussfolgernd koénnen ge-
schlossene Heizsysteme durch Be-
fiillung mit entsalztem Fillwasser
und den Einsatz von Korrosions-
schutzgeraten mit Schutzanoden-
technologie wie z.B. SorbOx Li (Ti-
telbild) oder Elysator-Gerdte eine
umweltfreundliche und zuverlassi-
ge Methode fiir nachhaltigen und
aktiven Korrosionsschutz bieten.
Elysator bietet diese Technologie
bereits seit 50 Jahren erfolgreich
am Markt an. u
www.elysator.de

Autor: Tino Sarro

Das Gebaude der Zukunft
kann auch so aussehen

Ideal fiir Modernisierungen: Die offene,
PC-basierte Gebaudeautomation
von Beckhoff A

www.beckhoff.at/building

So wird wertvolle Bausubstanz nicht nur erhalten, sondern zukunftsfit
gemacht: Mit der integralen Gebdudeautomation von Beckhoff
implementieren Sie alle Méglichkeiten der Kommunikations- und
Steuerungstechnik — angepasst an die individuellen Bediirfnisse der
Immobilie. Alle Gewerke werden von einer einheitlichen Hard- und
Softwareplattform gesteuert: Ganz gleich, ob es um die nutzungs-
gerechte Beleuchtung, die komfortable Raumautomation oder

die hocheffiziente HLK-Regelung geht. Fir alle Gewerke stehen
vordefinierte Softwarebausteine zur Verfligung, die das Engineering
enorm vereinfachen. Funktionserweiterungen oder -anderungen sind
jederzeit moglich. Das Ergebnis: Durch die optimale Abstimmung aller
Gewerke werden die Energieeinsparpotenziale voll ausgeschépft und
die Effizienz der Bewirtschaftung deutlich erhoht.

Die ganzheitliche Automatisierungslosung
von Beckhoff: L

Flexible Skalierbare Steuerungs- Modulare
Visualisierung/ technik, modulare 1/0- Software-
Bedienung Busklemmen Bibliotheken
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